
Kabelgarnituren fur Mittel- and Hochspannungsnetze

Cable fittings for medium and high voltage networks



` - ~ '~'' CONNEX-UberSpannun~sableiterlOkA CONNfXSurgeArresterlOkA

CONNEX-Uberspannungsableiter
10 kA__-.-_-
€+➢ fur Verteilernetze aufgebaut aus
Metalloxidwiderstanden mit Steck-
anschluf3 GroIIe 1, 2 and 3

" fur Bemessungsspannungen uon 6
bis 52 kV
Nennableitstof3strom 10 kA
Hochstof3stromfestigkeit 65 kA
Leitungsentladungsklasse 1
Gemaf3 DIN VDE 0675.Teil 4 and
IEC 99-4 passend fizz Innenkonus-
Stecksystem nach EN 50180/
EN 50181

CONNEX Surge Arrester YO kA

ih~ for distribution systems based on
metal oxide resistors with plug-in
type bushing size 1, 2 and 3
for rated voltages from 6 to 52 kV
nominal discharge current 10 kA

~~ high-current impulse withstand
65 kA

F~ line discharge class 1
acc. DIN VDE 0675 part 4 and IEC
99 4, suitable for inside-cone ter
urination system acc. EN 50180/
EN 50181

1
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CONNEX-Uberspannuogsableiter 10 kA CONNEX Surge Arrester 10 kA

CONNEX-Uberspannungsableiter
10 kA
Anwendungsbereich
Die CONNEX-[Tberspannungsableiter
werden zum Schutz von metallgekap-

selten Schaltanlagen and Transfor-

matoren eingesetzt, die mit $teckan-

schliissen nach EN 50180/EN 50181

ausgeriistet Sind. Der [Jberspannungs-

ableiter wird am Trafo and der
Schaltanlage installiert and verhin-

dert`das Einlaufen von unzulassig

hohen lJberspannungen. Die [Jber-

spannungsableiter begrenzen insbe-

sondere f.~berspannungen, die durch

Reflexion von Wanderwellen and

Schaltiiberspannungen erzeugt wez-

den. Bei der Verwendung dieser

Ableiter wird vorausgesetzt, daf3 berm
AnschluQ der Schaltanlage fiber erne

Kabelstrecke an die Freileitung der
Ubergang Freileitung/Kabel mit

geeigneten Ableitern geschutzt wind.
Das Schutzvermogen ist speziell auf

die Stof3spannungsfestigkeit der

Schaltanlage abgestimmt. Dabei ist

sowbhl die raumliche Anordnung als

auch der elektrische Schutzpegel

beriicksichtigt.
Bestimmungen
Auf diese Gerate werden die Ablei-

ternormen (DIN VDE 0675, Teil

4/05.94 and IEC 99-4) angeweridet.

Die Abznessungen des S.tecksystems
entsprechen EN 50180/EN 50181.

Aufbau
Das Aktivteil ist mit Metalloxid-Wi=

derstande~ funkenstreckenlos aufge-

baut. Die Widerstande haben erne

hohe thermische Stabilitat, die durch
entsprechende Dimensionierung

sichergestellt ist. Diese Aktivteile Sind

von einem Silikonkautschuk-Mantel

umgeben, der die Isolation gegen das

metallische Gehause ubernimmt. Der

tJberspannungsableiter ist clurch das

korrosionsfeste. Aluminiumgehause
beruluungssichersnd bietet so opti-

malen Personenschutz. Das.Metallge-

hause bewirkt erne hermetische

Kapselung der Aktivteile gegen Um-

welteinflusse wie z.B. Feuchtigkeit

Oder Fremdschichtbelage. Der Steckan-

sctiluss ist fiir das Innenkonus-Steck-

system nach EN 50180/EN 50181

dimensioniert. Er ist in den Steckgzo- .

f en 1, 2 and 3 lieferbar. Die Befesti-

gung erfolgt uber den Fiansch and ist

somit anlagenkonform. Fur den Uber-

lastfall ist der Ableiter mit einer kor-

rosionsfesten Bruchmembrane aus-

geriistet, die den Ableiter bei einem

inneren Defekt offnet and den ent-

standenen Druck definiert am unte-

ren Ende axial entlastet. Das Steck-

system wird dabei nicht besehadigt.

C~NNEX Surge Arrester 10 kA

Scope of Application
CONNEX surge arresters are used for

the protection of metal-enclosed

switchgear and transformers equip-

ped with plug-in type bushings acc.

EN 50180/EN SO181. The separable

surge arrester is installed on the

switchgear/transformer to prevent

the intake of unduely high overvol-

tages. The surge arrester limits parti-

cularly those overvo[tgges that are

produced by the reflection of trave-

ling waves. When using these surge

arresters for switchgear/transfor-

mers connected to the transmission

linebia a cable route, if is necessary

to protect the transition between

the cable and the transmission line

with suitable arresters. The capacity

of protection is specially coordinated

with the switchgear's'resistance

to surge voltages, considering at the

same time the space arrangement

and the level of electrical protec-

tion.

Specifications
The Standards for surge arresters

(DIN VDE 0675, Part 4/05:94 and

IEC 99-4) are applicable to these

deyices..The dimensions of the plug-

in termination system comply with

EN 50180/EN 50181.

Design
The live part consists of metal oxide

resistors without spark gap. The resis-

torspossess ahigh thermal stability

ensured by suitable dimensioning.

These live parts are enclosed by a silico-

nerubber jacket that provides insula-

tion against the metal housing.

The corrosion-resistant aluminium

housittg renders the surge arrester

intrinsically safe and thus assures opti-

mal safetyfor operating personnel.

The metal housing provides a hermetic

sealing of. the live parts against enyi-

ronmental influences, such as moisture

or
pollution. Thepiug-in connector is

designed to fit the inside cone
plug-tn termination system acc.

EN 50180/EN 50181. It is available in

sizes 1, 2 and 3. The cable termina-

tion is attached via flange and is thus

in conformity with the installation.

The arrester is equipped with a cono-

sion-resistant fracture membrane that

opens the arrester in case of an inter-

nalfault and allows for a defined axial

pressure relief on the bottom of the

arrester without any damage to the

plug-in system.
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CONNEX-Uberspannungsabieiter 10 kA CONNEX Surge Arreste/10 kA

Auswahikriterien
Auswahl der Bemessungsspannung

- Die Auswahl der Bemessungsspan-
~̀ nung ist abhangig von der hochst-~.

zulassigen Betriebsspannung des
~' Netzes and der Sternpunktbehand-

~ lung. Nach untenstehender Tabelle
} wird wie folgt ausgewahlt: z.B.

— Ur,i = 24 kV hochstzulassige
~,

~~~':°. Y-
~ ~

~','r ~
Betriebsspannung der Anlage
(GIS/TRAFO)

~
~`

— Sternpunktbehandlung: isoliert.
~,.

T
, ~ Gemaf3 nachstehender Tabelle ist

,:~,~t ~ ~~ ..~,a die Bemessungsspannung des Ab-
f _ Leiters U~ = 30 kV zu entnehmen.

y
t

A ~ ,i
~̀~ r7~,' ~,'

.. s`

B u t ~` 
D ,

~.. 
,,

a~'ti " ~ F~
un.x~~s„

~.

i

Selection Parameters
Selection of the Rated Voltage
The selection of the rated voltage
depends on the maximum operating
voltage of the system as well as on
the type of neutral point. The selec-
tion is done in accordance with the
following table, for example:
- U,,, = 24 kV maximum permis-

sible operating voltage of the
installation (GIS/fransfo~mer).

— Type of neutral point: insulated.
According to the table below, the
rated voltage of the arrester
to be selected is U, = 30 kV.

Hochstzulassige Bemessungsspannung, Bemersungsspannung,
Betriebsspannung Netz isol ertbder Netz stair geerdet ,
der Anlage (GISl7RAf0), kompensiert (Erdfehletfaktor bis 1,7)
Um (kVy Ur ~kV~ Uc tkV) 

,
Ur 

~kV). ;Uc ~kv~

Max. Operating Voltage Rated Voltage, Rated Voltage,
MsulatedorCompensated SolidlyforthedSystem

(eortti fault factor up to 1.7j
!Im (kV) U, (kVf U~ (kV) U, (kV)' U~ (kV)

7,2 9 7,2 7,2 ' 6

12 15 12 12 9,5

14,5 19 15 15 12

17,5 22 17,5 18 14

24 30 24 24 19

36 45 36 36 29

42 52 42 42 33

_ Bitte beachten

3
In kompensiert odei isoliert betzie-

- benen Netzen, muss die Dauerspan-
nung U~ des Ableiters gleich der

D Metallgehause hochstzulassigen Betriebsspannung
tiietal housing ~ U,n sein. Erne zu niedrig gewahlte

Dauerspannung kann den Ausfall
o Druckentlastung des Ableiters zur Folge haben.
Pressure relief

ca~appr. 65
~ ,

M 12

L`

D Erdverbindung mit min-
Weitere Varianten auf Anfrage

destens lb:mmz Cu-Draht
lieferbar

Um= hochstzulassige Betriebs-

Earth connection with copper spannung
wire not less than 16 mm1 Ur = Bemessungsspannung des

Ableiters
U~ = Maximale Dauerspannung

des Ableiters

Note
With compensated or insulated
systems, the continuous voltage U~
of the arrester must be equal to the
maximum operating voltage Um.
If the selected continuous voltage is
too low, this can Lead to a failure
of the surge arrester.

Nr.

No.

Gro(ie

Size -

U~
kV

U, _
kV

U~
kV

U~
kV

Mahe mm
A': B

Dimensions mm
A" e.

C

C,

Gewicht
kg„ r

Weight
kg'

827 S10 150 1 15 12 435 320 76 3,5

827 S10 240 1 24 19 565 450 76 5,0

827 S10 300 1 30 24 565 450 76 5,0

827 520 060 2 6 4,7 435 320 76 3,5

827 520 07Z 2 7,2 6 435 320 76 3,5

827 520 150 2 15 12 435 32D 76 3,5

SZ7 520 240 2 24 19 565 450 76 S,0

827 520 300 2 30 24 565 450 76 5,0

827 524 360 2 36 29 760 645 120 11,2

827 524 450 2 45 36 760 645 120 11,2

827 534 360 3 36 29 830 680 110 12,5

827 534 450 3 45 36 830 680 110 12,5

827 534 520 3 52 42 830 680 110 12,5

Other variants are available on
inquiry.

U,,, = Max. operating voltage

U, =Rated voltage of surge arrester

U~ =Max. continuous voltage of
surge arrester

i
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CONNEX-UberspannungsableiterlOkA CONNEXSurgeArreste~lOkA

Technische DateniTec{tnical Data

Schutzwerte der CONNEX-Uberspannungsableiter
Bemessungsspannung U~: 6 kV ... 52 kV

Dauerspannung U~: 4,7 kV ... 42 kV

Max. Restspannung Ures bei 10 kA, 8/20:
18 kV ... 153 kV

Energieaufnahmevermogen 2 kJ/kVBem.
Nennabieitstof3strom (Scheitelwert in kA, Wellenform) iSN: 10 kA, -8/20 Ns

Hochstof3strom (Scheitelwert in kA, Wellenform) isy,: 65~ ,4/10 Ns

Langwellenstof3strom (Scheitelwert in A, Rechteckwelle) is~: 25~ A; 2000 Ns

Kurzschlussstromfestigkeit (Effektivwert in kA) 16 kA; 0,2 s

Protection Values of CONNEX Surge Arresters
Rated voltage
Continuous operating voltage
Max. residual voltage

Theimcr~ energy discharge capacity
Rated lightning discharge
Cu.nent (peak value in kA, waveform)
High surge current (peak value in kA, waveform)
Long-wave surge current (peak value in A,
rectangular wave) '
Short-circuit strength (r.m.s. value in kA)

U~ 6 kV ... 52 kV
Uc 4,7 kV ... 42 kV

Ures a t 10 kA, 8/20:
18 kV ... 153 kV

2 k1/kVrated

iSN: 10 kA, 8/20 Ns
iSh: 65 kA, 4/10 Ns

is~: 250 A; 2000 Ns
16 kA;0,2s

6emessungsspannung

Ur ~kV~

Rated Voltage

Ur ~kv~

Maximale Dauerspannung

Uc ~kV~

Max. Continuous Voltage

Uc ~kvl

Maximale Restspannung bei

1 kA, 8R0 5 kA, 8/ZO

Ures ~kV~ Ures (kV~

Max. Residua! Voltage wifh
Y kA, 8/10 S kA, 8/20

Vies ~kV~ Ures ~kV~

10 kA, S/20

Ures ~kV~

10 kA, 8/ZO

Vies ~kV~

6 4,7 13,9 16 17,6

7,2 6 17,4 20 2~,0

9 7,2 20 24 26,4

12 9,5 27,8 32 35,2

1~` 12 34,8 40 44

18 14 41,6 48 52,7

19 15 45,1 52 SZ,1

22 17,5 52,1 60 66'

24 19 55,5 64 70,3

30 24 69,4 80 87,9

36 29 83,3 96 105,5

45 36 104,2 120 131,9

52 42 120,7 139 152,7

65 52 150,9 174 190,45

Montagevorrichtung/Assembly Device

SchaltaniagE
(GerSt)
Switchgear

Uberspannu
Surge Arrest

Zum Stecken von CONNEX-Uber-
spannungsableitern, Grof3e 3
Nr~ 827 215 001

Tor plug-in of CONNEX Surge
Arresters, size 3
No: 827 215 001
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